FICHE TECHNIQUE

<

A" Ponton et estacade

Nos pontons de péche et d'accostement peuvent étre installés aussi bien sur un
plan d'eau que le long d'un fleuve.

CARACTERISTIQUES

« En pin classe IV ou chéne

» Pose sur pieux bois ou métal, sur une structure
existante et/ou sur fondation en béton

« Quincaillerie inoxydable

« Pieces d'assemblage et équerres de fixation en
acier galvanisé a chaud

« Garde-corps et plancher en bois.

- Lames de platelage avec inserts anti-
dérapants

« Accessibilité PMR, avec la prise en compte des

régles d'accessibilité en vigueur .

« Différents niveaux d'accostement, avec Sur-mesure
. I - -
escalier et/ou échelle u u

« Bureau d'étude technique en interne

» Garde-corps (bois et métal, cable inox...).

« Nos equipes sont sensibilisées et habilitées aux
installations en zone protégée et sensible
(ENS, RNN...), avec notamment la pose sur
pieux et l'utilisation de bois certifiés.

= Charrier Févre - Le Vivier, 85140 Sainte-Florence
CHAEEIER FEVQE www.charrier-fevre.com m ﬂ
————a - Tél. 02 5166 05 00 - Email contacts@charrier-fevre.com




PORTFOLIO 47

Ponton et
estacade

CHARR' EE FéVEE Charrier Févre - Le Vivier, 85140 Sainte-Florence

www.charrier-fevre.com m ﬂ .
——— _ Tél. 02 5166 05 00 - Email contacts@charrier-fevre.com



